
Funktionsoversigt: 

F0: Overskæringsblink 

F1: Bomme 

F2: Ding lyd 1—(Konstant) 

F3: Ding lyd 2—(Konstant) 

F4: Overskæringsblink + bomme + ding lyd 1 (konstant) 

F5:  Overskæringsblink + bomme + ding lyd 1 (ca. 10 sek.) 

F6: Overskæringsblink + bomme + ding lyd 2 (konstant) 

F7: Overskæringsblink + bomme + ding lyd 2 (ca. 10 sek.) 

F8: Reserveret til fremtidige funktioner 

F9: Gå ikke over sporet—lyd 1 (konstant) 

F10: Gå ikke over sporet—lyd 2 (konstant) 

F11: Gå ikke over sporet—lyd 3 (konstant) 

F12: Gå ikke over sporet—lyd 4 (konstant) 
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2 skinne drift 

3 skinne drift 

Ca. 1k ohm 
Ca. 1k ohm 

Hvid—Blink signal A & B 

Rød—Banestrøm B 

Gul - Blink signal C & D 

Sort —Banestrøm 0 

Blå fælles + 

Blink signal B 
Blink signal A 

Ca. 1k ohm 
Ca. 1k ohm 

Blink Signal D Blink Signal C 

Bom 4 

( tjek om der skal monteres modstand) 

Bom 3 

( tjek om der skal monteres modstand) 

Bom 1 

( tjek om der skal monteres modstand) 
Bom 2 

( tjek om der skal monteres 

Grøn - Bom 1 & 4 

Violet—Bom 2 & 3 

Brun 

Brun 

Højttaler 

4 til 8 ohm 
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BEMÆRKNING! 

Ved tilslutning af bomme, kan det være nødvendigt at indbygge 

overdrage-relæer til løsningen, for ikke at beskadige dekoderen 
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